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ÂÂÅÄÅÍÈÅ


Äâóíàïðàâëåííûé êîíâåðòîð IC-485SN îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ñîåäèíåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî èíòåðôåéñà â ñòàíäàðòå RS-232 (èëè EIA/TIA-232) ñ èíòåðôåéñàìè â ñòàíäàðòàõ RS-485 (èëè EIA-485; ñ 1994 ã. – ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò ISO 8482) è RS-422 (èëè TIA/EIA-422). Ïðè ýòîì ïåðåñûëêà äàííûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðåæèìàõ «òî÷êà-òî÷êà» (äâóíàïðàâëåííûé îáìåí äàííûìè ìåæäó äâóìÿ óñòðîéñòâàìè), ìíîãîòî÷å÷íîì äâóíàïðàâëåííîì – äóïëåêñ-ðåæèì (êîëè÷åñòâî óñòðîéñòâ, îáìåíèâàþùèõñÿ äàííûìè, ïðåâûøàåò äâà) è ìíîãîòî÷å÷íîì îäíîíàïðàâëåííîì – ñèìïëåêñ-ðåæèì (ïåðåñûëêà äàííûõ îò óñòðîéñòâà ê óñòðîéñòâó ïðîèñõîäèò òîëüêî â îäíîì íàïðàâëåíèè). Âíåøíèé âèä êîíâåðòîðà, åãî îðãàíû óïðàâëåíèÿ è ñîåäèíèòåëüíûå ýëåìåíòû èçîáðàæåíû íà íèæåñëåäóþùåì ðèñóíêå.


Ðèñ. íà ñòð. 1 Ðóêîâîäñòâà íà àíãë. ÿç.


Íàäïèñè íà ðèñóíêå:


«Terminal Block» – Òåðìèíàëüíûé áëîê


«SW1, SW2» – Ïîëçóíêîâûå ïåðåêëþ÷àòåëè SW1, SW2


«RS-232 DB-25 Female Connector» – Ðîçåòî÷íûé ðàçúåì DB-25 èíòåðôåéñà RS-232


«Spare Power Jack» – Ãíåçäî äîïîëíèòåëüíîãî âíåøíåãî ïèòàíèÿ


«RJ-11» – Ãíåçäî ñòàíäàðòíîãî 6-êîíòàêòíîãî òåëåôîííîãî ðàçúåìà RJ-11


Ðåæèì ðàáîòû, î÷åðåäíîñòü ïðè îáìåíå äàííûìè è íàçíà÷åíèå âûâîäîâ ðàçúåìà èíòåðôåéñà RS-232 óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîëîæåíèÿìè ïîëçóíêîâûõ ïåðåêëþ÷àòåëåé SW1 è SW2 (ïîäðîáíîñòè ñì. íèæå, â ðàçäåëå «Êîíôèãóðèðîâàíèå ñèñòåìû ïåðåêëþ÷àòåëÿìè»).


ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ


Îñóùåñòâëåíèå ïåðåñûëêè äàííûõ ïî ñèãíàëó RTS («Request to Send» – Ñèãíàë çàïðîñà íà ïåðåñûëêó äàííûõ).


Âîçìîæíîñòü ïåðåêëþ÷åíèÿ ïî âûáîðó íà óñòðîéñòâà DCE («Data Communication Equipment» – Îáîðóäîâàíèå ïåðåñûëêè äàííûõ, Ëàïèí: íàïðèìåð, ìîäåì Ëàïèí) èëè  DTE («Data Terminal Equipment» – Îêîíå÷íîå îáîðóäîâàíèå äàííûõ, Ëàïèí: íàïðèìåð, ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò COM â êîìïüþòåðå Ëàïèí).


Âîçìîæíîñòü ðàáîòû â ðåæèìàõ ïåðåñûëêè «òî÷êà-òî÷êà» / «ìíîãîòî÷å÷íûé» è «îäíîíàïðàâëåííûé» («Simplex») / «äâóíàïðàâëåííûé» («Duplex»).


Îòñóòñòâèå âíåøíåãî ïèòàíèÿ: íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç ðàçúåì èíòåðôåéñà RS-232.


Êîìïàêòíîñòü.


ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËßÌÈ SW


Êîíâåðòîð IC-485SN ïðîèçâîäèò íàñòðîéêó êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû óñòàíîâêàìè äâóõ ïîëçóíêîâûõ ïåðåêëþ÷àòåëåé. Ïåðåêëþ÷àòåëåì SW1 îñóùåñòâëÿåòñÿ âûáîð ñîåäèíåíèÿ êîíâåðòîðà ñ óñòðîéñòâàìè DCE èëè DTE; ïåðåêëþ÷àòåëåì SW2 – âûáîð ðåæèìà «T» («Transmitting» – ïåðåäà÷à äàííûõ) èëè «R» (Receiving» – ïðèåì äàííûõ), êàê ýòî ïîêàçàíî â íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöå:


Ïîëçóíêîâûå ïåðåêëþ÷àòåëè�
�
Ïîëîæåíèå�
SW1�
SW2�
�
1�
DCE�
TxON, RxON�
�
2�
DTE�
TxRTS, RxON�
�
3�
�
TxDTR/RTS, RxDSR/ON�
�
Íàñòðîéêè, ïîëó÷àåìûå óñòàíîâêàìè ïåðåêëþ÷àòåëåé SW1 è SW2, îïèñàíû â ñëåäóþùåé òàáëèöå:


Íàèìåíîâàíèå �
Çíà÷åíèå�
�
DCE�
«Àïïàðàòóðà ïåðåäà÷è äàííûõ». Åñëè êîíâåðòîð áóäåò ïîäñîåäèíåí ê óñòðîéñòâó DTE (íàïðèìåð, ê COM-ïî-ðòó ÏÊ), åãî ïåðåêëþ÷àòåëü SW1 ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà «DCE». �
�
DTE�
«Îêîíå÷íîå îáîðóäîâàíèå äàííûõ». Åñëè êîíâåðòîð áóäåò ïîäñîåäèíåí ê óñòðîéñòâó DCE (íàïðèìåð,ê ìî-äåìó), åãî ïåðåêëþ÷àòåëü SW1ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà «DTE».�
�
TxON, RxON�
Íàñòðîéêà èñïîëüçóåòñÿ â ñîåäèíåíèÿõ «òî÷êà-òî÷êà» («Point-to-Point»), êîãäà óñòðîéñòâî ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ïåðåäà÷è («T») è ïðèåìà («R») äàííûõ (ò.å. ðåæèìû «T» è «R» âêëþ÷åíû – «ON»).�
�
TxRTS, RxON�
Íàñòðîéêà èñïîëüçóåòñÿ â ìíîãîòî÷å÷íûõ ñîåäèíåíèÿõ («Multidrop»), êîãäà óñòðîéñòâî ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ïðèåìà äàííûõ (ò.å. ðåæèì «R» âêëþ÷åí – «ON»), à â ðåæèì ïåðåäà÷è («T») äàííûõ âõîäèò, òîëüêî êîãäà ñèãíàë çàïðîñà íà ïåðåäà÷ó («RTS») èìååò âûñîêèé óðîâåíü, Ëàïèí: ò.å. – ïî ñòàíäàðòó EIA/TIA-232 –  âåëè÷èíó ïîëîæèòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ïîñò. òîêà â ïðåäåëàõ îò +3 äî +25 Â Ëàïèí. (ñì. ñõåìó íà ñòð. 10 Ðóêîâîäñòâà íà àíãë. ÿç.).�
�
TxDTR/RTS, RxDSR/ON�
Íàñòðîéêà èñïîëüçóåòñÿ â ìíîãîòî÷å÷íûõ ïîëóäóïëåêñíûõ ñîåäèíåíèÿõ («Multidrop Half Duplex»), êîãäà ïåðåñûëêà äàííûõ â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè èäåò â êàêîì-ëèáî îäíîì íàïðàâëåíèè è åñòü íåîáõîäèìîñòü îòñëåæèâàòü ñèãíàëû â ëèíèè èíòåðôåéñà RS-485. Ðåæèì ïðèåìà («R») äàííûõ ïîñòîÿííî âêëþ÷åí («ON»). Ñèãíàë «DSR» («Data Signal Ready» – ñèãíàë ãîòîâíîñòè óñòðîéñòâà ïîñëàòü äàííûå â ÏÊ) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîâåðêè çàíÿòîñòè ëèíèè. Åñëè ëèíèÿ íå çàíÿòà, ñèãíàë «RTS» çàïðîñà íà ïåðåñûëêó äàííûõ èìååò âûñîêèé óðîâåíü, ÷òî ðàçðåøàåò ïåðåäà÷ó äàí-íûõ (âêëþ÷àåò – «ON» – ðåæèì «T»). Ïåðåä íà÷àëîì ïåðåäà÷è ïîñûëàåòñÿ ñèãíàë «DTR» («Data Terminal Ready» – ñèãíàë ãîòîâíîñòè êîìïüþòåðà ïðèíÿòü äàí-íûå), áëîêèðóþùèé ïåðåäà÷ó äàííûõ (ðåæèì «T») ñ äðóãèõ óñòðîéñòâ (ñì. ñõåìû íà ñòð. 11 Ðóêîâîäñòâà íà àíãë. ÿç.).�
�
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÐÅÆÈÌÛ ÏÅÐÅÑÛËÊÈ ÄÀÍÍÛÕ


Êîíâåðòîð IC-485SN ïîääåðæèâàåò òðè ðàáî÷èõ ðåæèìà: «òî÷êà-òî÷êà», ìíîãîòî÷å÷íûé è îäíîíàïðàâëåííûé. Â ðåæèìàõ «òî÷êà-òî÷êà» è ìíîãîòî÷å÷íîì ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíà ïîëíîäóïëåêñíàÿ (îäíîâðåìåííî â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ) è ïîëóäóïëåêñíàÿ (â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè â êàêîì-ëèáî îäíîì íàïðàâëåíèè) ïåðåñûëêà äàííûõ. Îïèñàíèå âñåõ ðàáî÷èõ ðåæèìîâ ïðèâåäåíî íèæå.


Äâóõòî÷å÷íàÿ ïåðåñûëêà (ðåæèì «òî÷êà-òî÷êà»)


Â äâóõòî÷å÷íîé êîíôèãóðàöèè äâà óñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûå â ðàçíûõ ìåñòàõ, ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì äëÿ îáìåíà äàííûìè äâóìÿ êîíâåðòîðàìè IC-485SN. Ïðè ýòîì âîçìîæíû äâå ðàçíîâèäíîñòè òàêîé êîíôèãóðàöèè: äâóõòî÷å÷íàÿ ïîëíîäóïëåêñíàÿ è äâóõòî÷å÷íàÿ ïîëóäóïëåêñíàÿ.


Äâóõòî÷å÷íîå ïîëíîäóïëåêñíîå ñîåäèíåíèå ÷åòûðåõæèëüíûì êàáåëåì


Ýòî ÷åòûðåõæèëüíîå êàáåëüíîå ñîåäèíåíèå èñïîëüçóåò ïåðåêðåñòíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðîâîäíèêîâ è èçîáðàæåíî íà íèæåïðèâåäåííîé ñõåìå. Ëàïèí: Çäåñü îäèí êîíâåðòîð êîíôèãóðàöèè óñëîâíî íàçâàí «ëåâûì», äðóãîé – «ïðàâûì»; «Tx+» è «Tx–» – êîíöû äâóõ ïðîâîäîâ ÷åòûðåõæèëüíîé âèòîé ïàðû, êîòîðûå ïåðåíîñÿò äàííûå â ðåæèìå ïåðåäà÷è «T» ñèãíàëîâ è ïîäêëþ÷åíû ê êîíòàêòàì 5 è 4 ðàçúåìîâ ñîåäèíèòåëåé RJ-11 îáîèõ êîíâåðòîðîâ; «Rx+» è «Rx–» – êîíöû äâóõ äðóãèõ ïðîâîäîâ ÷åòûðåõæèëüíîé âèòîé ïàðû, êîòîðûå ïåðåíîñÿò äàííûå â ðåæèìå ïðèåìà «R» ñèãíàëîâ è ïîäêëþ÷åíû ê êîíòàêòàì 2 è 3 ðàçúåìîâ RJ-11 îáîèõ êîíâåðòîðîâ.Ëàïèí.


�


Óñòàíîâèòü íà îáîèõ êîíâåðòîðàõ IC-485SN ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW1 íà «DCE» èëè íà «DTE», â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êàêèì òèïîì óñòðîéñòâà áóäåò ñîåäèíåí êîíâåðòîð: åñëè ñ óñòðîéñòâîì DCE, òî êîíâåðòîð ñëåäóåò ñêîíôèãóðèðîâàòü íà DTE, è íàîáîðîò.


Óñòàíîâèòü íà îáîèõ êîíâåðòîðàõ ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW2 íà «TxON» («Ðåæèì ïåðåäà÷è âêëþ÷åí») è «RxON» («Ðåæèì ïðèåìà âêëþ÷åí»).


Äâóõòî÷å÷íîå ïóëóäóïëåêñíîå ñîåäèíåíèå ÷åòûðåõæèëüíûì êàáåëåì


Ýòî ÷åòûðåõæèëüíîå êàáåëüíîå ñîåäèíåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì è èçîáðàæåíî íà íèæåïðèâåäåííîé ñõåìå:


�


Óñòàíîâèòü íà îáîèõ êîíâåðòîðàõ IC-485SN ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW1 íà «DCE» èëè íà «DTE», â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êàêèì òèïîì óñòðîéñòâà áóäåò ñîåäèíåí êîíâåðòîð: åñëè ñ óñòðîéñòâîì «DCE», òî êîíâåðòîð ñëåäóåò ñêîíôèãóðèðîâàòü íà «DTE», è íàîáîðîò.


Óñòàíîâèòü íà îáîèõ êîíâåðòîðàõ ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW2 íà «TxDTR/RTS, RxDSR/ON».


Ïðèìå÷àíèå: Êîíôèãóðàöèÿ ðåæèìà ïðèåìà/ïåðåäà÷è äàííûõ ñ íàñòðîéêàìè 


«TxDTR/RTS, RxDSR/ON» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ïðîâîäîâ, íåñóùèõ ñèãíàëû äàííûõ è ñèãíàëû «ëèíèÿ çàíÿòà» («DATA +, DATA –» è «BUSY +, BUSY –»). Ïîäðîáíîñòè ñì. íà «Ñõåìàõ íàçíà÷åíèÿ âûâîäîâ ïåðåêëþ÷àòåëÿ SW2» â Ïðèëîæåíèè ê äàííîìó Ðóêîâîäñòâó.


Ìíîãîòî÷å÷íàÿ ïåðåñûëêà äàííûõ (ìíîæåñòâåííûé ðåæèì)


Â ìíîãîòî÷å÷íîé êîíôèãóðàöèè íåñêîëüêî (áîëåå äâóõ) óñòðîéñòâ ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì äëÿ îáìåíà äàííûìè ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ êîíâåðòîðîâ IC-485SN. Ïîäêëþ÷åíèå îäíîãî êîíâåðòîðà ê äðóãîìó ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèáî àäàïòåðà RJ-11 «äâà-ê-îäíîìó», ëèáî ñî÷åòàíèÿ òåðìèíàëüíîãî áëîêà è ãíåçäà RJ-11. Òî èç óñòðîéñòâ, ê êîòîðîìó ïîäêëþ÷àåòñÿ îäèí èç êîíâåðòîðîâ IC-485SN, ñ÷èòàåòñÿ îñíîâíûì, âåäóùèì, èëè «ìàñòåð»-óñòðîéñòâîì. Îñòàëüíûå óñòðîéñòâà ñ÷èòàþòñÿ ïîä÷èíåííûìè, èëè âåäîìûìè. Âîçìîæíû äâå ðàçíîâèäíîñòè ìíîãîòî÷å÷íîé êîíôèãóðàöèè: ìíîãîòî÷å÷íàÿ ïîëíîäóïëåêñíàÿ è ìíîãîòî÷å÷íàÿ ïîëóäóïëåêñíàÿ.


Ìíîãîòî÷å÷íîå ïîëíîäóïëåêñíîå ñîåäèíåíèå ÷åòûðåõæèëüíûì êàáåëåì


Ýòà ÷åòûðåõæèëüíàÿ êàáåëüíàÿ ïðîâîäêà èñïîëüçóåò äëÿ ñîåäèíåíèÿ âñåõ êîíâåðòîðîâ óñòàíîâêè (A, B1, B2, ..., Bn) ïåðåêðåñòíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðîâîäíèêîâ è èçîáðàæåíà íà íèæåïðèâåäåííîé ñõåìå:
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Íà âñåõ êîíâåðòîðàõ IC-485SN óñòàíîâèòü ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW1 íà «DCE» èëè íà «DTE», â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êàêèì òèïîì óñòðîéñòâà áóäåò ñîåäèíåí êîíâåðòîð: åñëè ñ óñòðîéñòâîì «DCE», òî êîíâåðòîð ñëåäóåò ñêîíôèãóðèðîâàòü íà «DTE», è íàîáîðîò.


Íà âåäóùåì êîíâåðòîðå IC-485SN óñòàíîâèòü ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW2 íà «TxON, RxON».


Íà âñåõ âåäîìûõ êîíâåðòîðàõ óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü SW2 íà «TxRST, RxON».


Ìíîãîòî÷å÷íîå ïîëóäóïëåêñíîå ñîåäèíåíèå


Ýòà ÷åòûðåõæèëüíàÿ êàáåëüíàÿ ïðîâîäêà èñïîëüçóåò äëÿ ñîåäèíåíèÿ âñåõ êîíâåðòîðîâ óñòàíîâêè ïðÿìîå ïîäêëþ÷åíèå ïðîâîäíèêîâ è èçîáðàæåíà íà íèæåïðèâåäåííîé ñõåìå:
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Íà âñåõ êîíâåðòîðàõ IC-485SN óñòàíîâèòü ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW1 íà «DCE» èëè íà «DTE», â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êàêèì òèïîì óñòðîéñòâà áóäåò ñîåäèíåí êîíâåðòîð: åñëè ñ óñòðîéñòâîì «DCE», òî êîíâåðòîð ñëåäóåò ñêîíôèãóðèðîâàòü íà «DTE», è íàîáîðîò.


Íà âñåõ êîíâåðòîðàõ IC-485SN óñòàíîâèòü ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW2 íà «TxDTR/RTS, RxDSR/ON».


Ïðèìå÷àíèå: Â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè òîëüêî îäíî óñòðîéñòâî ìîæåò âåñòè


ïåðåäà÷ó äàííûõ ïî øèíå (ñèãíàë «RTS» çàïðîñà íà ïåðåäà÷ó âêëþ÷åí – «ON»); ïîêà ïåðåäà÷à âåäåòñÿ ñ ýòîãî óñòðîéñòâà, ïåðåäà÷à ñ äðóãèõ óñòðîéñòâ íåâîçìîæíà (ñèãíàë «RTS» âûêëþ÷åí – «OFF»). Î íàñòðîéêå «TxDTR/RTS, RxDSR/ON» ñì. âûøå, â ðàçäåëå «Êîíôèãóðèðîâàíèå ñèñòåìû ïðåêëþ÷àòåëÿìè êîíâåðòîðà».


Êîíôèãóðàöèÿ ðåæèìà ïðèåìà/ïåðåäà÷è ñ íàñòðîéêîé «TxDTR/RTS, RxDSR/ON» ïðåäóñìàòðèâàåò ïðÿìîå âêëþ÷åíèå ïðîâîäîâ, íåñóùèõ ñèãíàëû äàííûõ è ñèãíàëû «ëèíèÿ çàíÿòà» («DATA+, DATA–», «BUSY+, BUSY–»). Ïîäðîáíîñòè ñì. íà «Ñõåìàõ íàçíà÷åíèÿ âûâîäîâ ïåðåêëþ÷àòåëÿ SW2» â Ïðèëîæåíèè ê äàííîìó Ðóêîâîäñòâó.


Îäíîíàïðàâëåííàÿ ïåðåñûëêà äàííûõ (Ñèìïëåêñ-ðåæèì)


Êàê è â êîíôèãóðàöèè ìíîãîòî÷å÷íîé ïåðåñûëêè, â êîíôèãóðàöèè Ñèìïëåêñ-ðåæèìà íåñêîëüêî (áîëåå äâóõ) óñòðîéñòâ ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì äëÿ îáìåíà äàííûìè ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ êîíâåðòîðîâ IC-485S. Ðàçíèöà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â Ñèìïëåêñ-ðåæèìå âåäóùåå óñòðîéñòâî ìîæåò òîëüêî ïåðåäàâàòü äàííûå, òîãäà êàê âåäîìûå óñòðîéñòâà ìîãóò òîëüêî ïðèíèìàòü èõ Ëàïèí: ëèáî îæèäàòü ïåðåäà÷ó Ëàïèí.


Â êîíôèãóðàöèè îäíîíàïðàâëåííîé ïåðåñûëêè äàííûõ äëÿ ñîåäèíåíèÿ âñåõ êîíâåðòîðîâ óñòàíîâêè (A, B1, B2,B3, ...) èñïîëüçóåòñÿ ïåðåêðåñòíàÿ äâóõæèëüíàÿ êàáåëüíàÿ ïðîâîäêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííîé íèæå ñõåìîé:
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Íà âñåõ êîíâåðòîðàõ IC-485SN óñòàíîâèòü ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW1 íà «DCE» èëè íà «DTE», â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êàêèì òèïîì óñòðîéñòâà áóäåò ñîåäèíåí êîíâåðòîð: åñëè ñ óñòðîéñòâîì «DCE», òî êîíâåðòîð ñëåäóåò ñêîíôèãóðèðîâàòü íà «DTE», è íàîáîðîò.


Íà âñåõ êîíâåðòîðàõ IC-485SN óñòàíîâèòü ïîëçóíêîâûé ïåðåêëþ÷àòåëü SW2 íà «TxON, RxON».


ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ


Óñòàíîâèòü ïîëçóíêîâûå ïåðåêëþ÷àòåëè SW1 è SW2 â ïîëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå óêàçàíèÿì, êîòîðûå áûëè èçëîæåíû âûøå, â ðàçäåëàõ «Êîíôèãóðèðîâàíèå ñèñòåìû ïåðåêëþ÷àòåëÿìè» è «Ðàáî÷èå ðåæèìû ïåðåñûëêè äàííûõ».


Ïîäêëþ÷èòü ðîçåòî÷íûé ðàçúåì DB-25 êîíâåðòîðîâ IC-485SN ê ïîðòó â ñòàíäàðòå RS-232C êîìïüþòåðîâ.


Ñ ïîìîùüþ òåëåôîííîãî êàáåëÿ ñîåäèíèòü îäèí êîíâåðòîð IC-485SN ñ äðóãèì.


Ñîåäèíåíèå ïðîèçâîäèòü ÷åòûðåõ- èëè äâóõæèëüíûì êàáåëåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè, èçëîæåííûìè âûøå, â ðàçäåëå «Ðàáî÷èå ðåæèìû ïåðåñûëêè äàííûõ».


Ìîíòàæ ïðîâîäíèêîâ ïðîèçâîäèòü ïåðåêðåñòíûì èëè ïðÿìûì ñïîñîáîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè, èçëîæåííûìè â òîì æå ðàçäåëå.


Äëÿ ñîåäèíåíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ãíåçäî òåëåôîííîãî ðàçúåìà RJ-11 èëè ïîäêëþ÷àòü ïðîâîäà íåïîñðåäñòâåííî ê òåðìèíàëüíîìó áëîêó íà êîíâåðòîðå (íîìåðà è íàçíà÷åíèÿ âûâîäîâ òåðìèíàëüíîãî áëîêà ñì. â Ïðèëîæåíèè). Ïðè êàñêàäíîì ñîåäèíåíèè êîíâåðòîðîâ ïîòðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå àäàïòåðà «äâà ê îäíîìó» RJ-11 ëèáî êîìáèíàöèè òåðìèíàëüíîãî áëîêà è ãíåçäà RJ-11.


Âêëþ÷èòü ïèòàíèå êîìïüþòåðà. Êîíâåðòîð ãîòîâ ê ðàáîòå.


ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ


Íàçíà÷åíèÿ âûâîäîâ òåðìèíàëüíîãî áëîêà:


Íîìåð âûâîäà�
Íàçíà÷åíèå�
�
1�
Ïåðåäà÷à; ïîëîæèòåëüíîå íàïðÿæåíèå�
�
2�
Ïåðåäà÷à; îòðèöàòåëüíîå íàïðÿæåíèå�
�
3�
Ïðèåì; ïîëîæèòåëüíîå íàïðÿæåíèå�
�
4�
Ïðèåì; ïîëîæèòåëüíîå (? Ëàïèí) íàïðÿæåíèå�
�
Îïèñàíèå ñîåäèíåíèÿ êîíâåðòîðà ñ óñòðîéñòâàìè DCE è DTE


¹¹ âûâîäîâ ðàçúåìîâ, ñèãíàëû, íàïðàâëåíèå ïåðåäà÷è äàííûõ�
�
 Óñòðîéñòâî�
Êàáåëü�
IC-485SN�
�
DCE�
DTE�
DCE�
DTE�
25/25-êîíòàêòí.�
DCE�
DTE�
�
DB-9�
DB-9�
DB-25�
DB-25�
9/25-êîíòàêòí.�
DB-25�
DB-25�
�
�2�
3�
3�
2�
Tx�
�
Rx�
2�
3�
�
��3�
2�
2�
3�
Rx�
�
Tx�
3�
2�
�
��8�
7�
5�
4�
RTS�
�
CTS�
4�
5�
�
��7�
8�
4�
5�
CTS�
�
RTS�
5�
4�
�
�4�
6�
20�
6�
DSR�
�
DTR�
6�
20�
�
�6�
4�
6�
20�
DTR�
�
DSR�
20�
6�
�
��5�
5�
7�
7�
GND (Çåìëÿ)�
7�
7�
�
Ñõåìû íàçíà÷åíèé âûâîäîâ ïåðåêëþ÷àòåëÿ SW2:


Ïðè íàñòðîéêå «TxON, RxON»:


(Ñì. íèæíþþ ñõåìó íà ñòð. 10 Ðóêîâîäñòâà íà àíãë. ÿç.)


Ïðè íàñòðîéêå «TxRTS, RxON»:


(Ñì. âåðõíþþ ñõåìó íà ñòð. 11 Ðóêîâîäñòâà íà àíãë. ÿç.)


Ïðè íàñòðîéêå «TxDTR/RTS, RxDSR/ON»:


(Ñì. íèæíþþ ñõåìó íà ñòð. 11 Ðóêîâîäñòâà íà àíãë. ÿç.)


ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß


Ïàðàìåòð�
Çíà÷åíèå�
�
Ýíåðãîïîòðåáëåíèå�
6,51 ìÀ�
�
Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ�
Äî 100 Êáèò/ñ ïðè äëèíå êàáåëÿ 1,2 êì�
�
�
èíòåðôåéñà RS-232C�
Ðîçåòî÷íûé DB-25�
�
Ðàçúåìû�
èíòåðôåéñîâ RS-485�
RJ-11 èëè òåðìèíàëüíûé áëîê A4�
�
�
è RS-422�
�
�
�
SW1�
Âûáîð óñòðîéñòâ DCE/DTE�
�
Ôóíêöèè ïå-�
�
Íàñòðîéêà ðåæèìà TxON, RxON�
�
ðåêëþ÷àòåëåé�
SW2�
Íàñòðîéêà ðåæèìà TxRTS, RxON�
�
�
�
Íàñòðîéêà ðåæèìà TxDTR, RxDSR/ON�
�
Êîðïóñ�
Ïëàñòèê�
�
Âåñ�
60 ã�
�
Ðàçìåðû (Ä õ Ø õ Â)�
54 õ 74,5 õ 18,5 ìì�
�
ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ


Íåèñïðàâíîñòü�
Äåéñòâèå�
�
�
Ïðîâåðèòü íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèÿ ïîäêëþ÷åíèé êîíâåðòîðîâ IC-485SN ê ïîñëåäîâàòåëüíûì ïîðòàì êîìïüþòåðîâ.�
�
Ñáîè ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ�
Ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü êàáåëüíûõ ïðîâîäîê è ñîåäèíåíèé.�
�
�
Ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâîê ïîëçóíêîâ ïåðåêëþ÷àòåëåé SW1 è SW2 êîíâåðòîðîâ â ïðåäïèñàííûå ïîëîæåíèÿ.�
�
Îøèáêè è ïîòåðè äàííûõ�
Óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ôîðìàò äàííûõ è ñêîðîñòü èõ ïåðåäà÷è îäèíàêîâû äëÿ îáîèõ óñòðîéñòâ.�
�
ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÀÄÈÎ- è ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÕ ÏÎÌÅÕ


Âíèìàíèå !!! Äàííîå îáîðóäîâàíèå ãåíåðèðóåò, èñïîëüçóåò è ìîæåò èçëó÷àòü ýíåðãèþ íà ðàäèî÷àñòîòàõ è â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ ïðè óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè òðåáîâàíèé, èçëîæåííûõ â ðóêîâîäñòâå, ìîæåò ñîçäàâàòü ïîìåõè äëÿ ðàäèî-è òåëåâèçèîííîãî ïðèåìà. Ýòî îáîðóäîâàíèå áûëî ïðîòåñòèðîâàíî è íàéäåíî óêëàäûâàþùèìñÿ â äîïóñòèìûå äëÿ âû÷èñëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ êëàññà À ïðåäåëû, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêàöèÿìè Ïîä÷àñòè J ×àñòè 15 Ïðàâèë FCC (ÔÊÑ – Ôåäåðàëüíîé Êîìèññèè ïî Ñðåäñòâàì Ñâÿçè, ÑØÀ), êàêîâûå ïðåäåëû áûëè ðàçðàáîòàíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçóìíîé çàùèòû îò òàêèõ ïîìåõ ïðè ðàáîòå â êîììåð÷åñêîé çîíå. Ðàáîòà ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ â æèëîé çîíå ìîæåò âûçûâàòü ïîìåõè, â êàêîâîì ñëó÷àå îò åãî ïîëüçîâàòåëÿ ïîòðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå çà åãî ñîáñòâåííûé ñ÷åò òåõ ìåð, êîòîðûå ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîìåõ.


Åñëè ðàáîòà ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ äåéñòâèòåëüíî ñëóæèò ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ âðåäíûõ ïîìåõ ðàäèî- è òåëåâèçèîííîìó ïðèåìó, ÷òî ìîæåò áûòü îïðåäåëåíî ïóòåì âûêëþ÷åíèÿ è âêëþ÷åíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, åãî ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïîïûòàòüñÿ ñêîððåêòèðîâàòü ïîìåõè, ïðèíèìàÿ ñëåäóþùèå ìåðû:


Èçìåíèòü îðèåíòàöèþ ïðèåìíîé àíòåííû.


Èçìåíèòü ìåñòîïîëîæåíèå êîìïüþòåðà îòíîñèòåëüíî ïðèåìíèêà.


Óäàëèòü êîìïüþòåð íà âîçìîæíî áîëüøåå ðàññòîÿíèå îò ïðèåìíèêà.


Âêëþ÷èòü êîìïüþòåð â îòäåëüíóþ ðîçåòêó ïèòàíèÿ ñ òåì, ÷òîáû íàïðÿæåíèå íà êîìïüþòåð è íà ïðèåìíèê ïîäàâàëîñü ñ ðàçíûõ âåòâåé öåïè.


Óáåäèòüñÿ, ÷òî ìîíòàæíûå âèíòû, êðåïåæíûå âèíòû ðàçúåìîâ è çàçåìëÿþùèõ ïðîâîäîâ íàäåæíî çàòÿíóòû.


Óáåäèòüñÿ, ÷òî äëÿ ñâÿçè ïðè îáìåíå äàííûìè ïðèìåíÿþòñÿ ýêðàíèðîâàííûå è çàçåìëåííûå êàáåëè õîðîøåãî êà÷åñòâà.


Åñëè íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû, ïîëüçîâàòåëþ ñëåäóåò ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñâîèì äèëåðîì èëè ñ îïûòíûì ðàäèî è òåëåâèçèîííûì òåõíèêîì.
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